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1 WARNHINWEISE &
Garantiebestimmungen

I. WARNHINWEISE

Das Modul darf unter keinen Umstanden

in die Hande von Kindern gegeben werden

Unisoliert auf metallische Oberflachen gelegt werden
(Kurzschlussgefahr)

Zerbrochen werden

Mit leitenden oder atzenden Flissigkeiten in Kontakt ge-
langen

Zuviel Hitze ausgesetzt werden (Léten am Modul verbo-
ten)

Mit mehr als 6 Volt Betriebsspannung betrieben werden
Unsachgemass verkabelt werden

IWES IST VERBOTEN, EIGENE MODIFIKATIONEN
AM MODUL VORZUNEHMEN !!!

Alle in dieser Bedienungsanleitung erwahnten Warnhinweise
sind zwingend einzuhalten!

Bei Missachtung eines Warnhinweises erldscht die Garantie-
leistung mit sofortiger Wirkung.

II. Garantiebestimmungen

Jedes einzelne Modul wird vor der Auslieferung manuell auf die
Funktionsfahigkeit geprift. Sollten dennoch Produktionsman-
gel einen reibungslosen Einsatz verunméglichen wird das Mo-
dul nach Ricksendung und erfolgter Priifung kostenlos ersetzt.

Es bestehen keine weiteren Garantieanspriiche.
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2 Einleitung

Jeder Modellbauer hat die selben Probleme. Beschranktes Budget, beschréankter Platz in
den Modellen und grosse Winsche was die Elektronik zu leisten hatte.

Aus diesem Grund haben wir in mehrjahriger Entwicklung ein Modul entwickelt, welches

auf sehr geringem Platz samtliche Beleuchtungs i und andere Winsche zu erfillen ver-
mag. Wir haben auch berticksichtigt, dass der Modellbauer nicht eine reine Plug & Play
Lésung wiinscht, sondern das Hobby Modellbau betreiben will. Aus diesem Grund wird

das Multi Funktions Modul des TEAM ENERGY SWITZERLAND als Bausatz ausgeliefert.
Der Name ist Programm. Multi bedeutet nicht nur RC Car sondern das Modul wurde

bereits erfolgreich in sdmtlichen Sparten des RC Modellbaus getestet und eingesetzt.

Seien dies Modellflugzeuge und -Helikopter, RC Modellschiffe) und samtliche Landfahr-
zeuge (Drifter, Lastwagen, Scale Trial Fahrzeuge Panzer und Baumaschinen).

Cool hast du dich fir unser Modul entschieden. Wir wiinschen dir viel Spass und Er-
folg!!!

HINWEIS

Bitte lies die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch. Es handelt
sich hierbei nicht um ein Bicherregal eines grossen schwedi-
schen Mébelhauses, bei welchem man einfach so drauflosham-
mert. In diesem Modul ist héchst empfndliche Elektronik ver-
baut, welche bei unsachgemésser Handhabung sofort erhebli-

chen Schaden nehmen kann.

Entwickelt von Modellbauern fur Modellbauer durch Meury Electronics in Zu-
sammenarbeit mit dem TEAM ENERGY SWITZERLAND. (www.meury -
electronics.ch)

Bitte versteht, dass wir die Bedienungsanleitung als nicht Elektronikspezialis-
ten fur ebensolche geschrieben haben.

Selbstverstandlich sind wir bei Fragen jederzeit unter
mfm@team -energy.ch erreichbar und helfen gerne!
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3.1 Das Modul und seine Vorziuge

Das Multi Funktions Modul des TEAM ENERGY SWITZERLAND, eine geniale, platzsparen-
de Lésung fiir die komplette Beleuchtung und weitere Funktionen lhres RC -Modelles!

Das Modul ist so aufgebaut, dass jede Funktion (Licht, Blinker, Windensteuerung usw.)
Uber einen separaten Kanal der RC Anlage gesteuert wird. Entgegen den giinstigen
Lichtmodulen, welche alle Befehle tiber den Fahrtenregler (ESC) erhalten und man kei-
nen Einfluss aud die Beleuchtung nehmen kann (blinkt immer beim Lenken) kann mit
dem Multi Funktions Modul des TEAM ENERGY SWITZERLAND jede Funktion tiber die
Fernsteuerung geregelt werden.

Sie wahlen, wann der Blinker gesetzt wird, Sie wahlen wann Sie das Licht ein-
schalten wollen und Sie bestimmen ob die Zusatzscheinwerfer auf dem Dach
brennen sollen oder nicht.

Einzig Brems i und Ruckfahrlicht werden tber den Fahrtenregler (ESC) gesteu-
ert. Schliesslich brennen bei einem 1:1 Auto die Ruckfahrlampen auch, wenn

man den Rickwaértsgang einlegt und die Bremslichter brennen beim Bremsvor-
gang.

Um an lhrem Fahrzeug eine minimale aber realitdtsgetreue Beleuchtung installieren zu
kénnen, sollte mindestens eine 6 Kanalsteuerung beniitzt werden, wir empfehlen aber 8
Kanale

Beispiel

Kanal 1: Steuerung links/rechts
Kanal 2: Fahren vorwarts/riickwarts
Kanal 3: Stand 1 und Abblendlicht
Kanal 4: Fernlicht

Kanal 5: Blinker

Kanal 6: Warnblinker

Kanal 7: Zusatzscheinwerfer

Kanal 8: Winde/Polizeilicht usw.

Bevor Sie also das Modul kaufen, seien Sie sich bewusst, dass Sie mit einer 3
Kanal Pistolensteuerung nicht den gewiinschten Effekt erreichen. Im besten

Fall haben Sie Brems i und Ruckfahrlicht, da diese Uber den Regler gesteuert
werden und eine Zusétzliche Funktion, beispielsweise Licht ein/aus
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4. Grundlegende Vorbereitungen
und Lotarbeiten

WARNUNG

Erst komplett durchlesen und anschliessend mit
dem Aufbau beginnen!

Diese Warnung ist sehr ernst zu nehmen!!!!
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4.1 Plazierungen der Komponenten im Modell

Bevor man die Drahte nach dem Léten zu kurz abge-
schnitten hat empfiehlt es sich, reiflich zu Uberlegen,
wo im Modell die einzelnen Komponenten
JDKUWHQUHJOHU (PSIIQJHU ORGXO SODW]JLHUW ZHU

Folgendes ist zu beachten:

i Die Drahte der LEDs in der Karosserie werden zum Modul
gezogen

i Der Regler wird mit einem Y  -Kabel (Seite 16) mit Empfan-
ger, Fahrtenregler (ESC) und Modul verbunden.

1 Das Modul erhalt die Signale vom Empféanger. Somit werden
diese beiden auch verbunden
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